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Fiche article: potence pour chariot élévateur LA / LAT 

Cette potence transforme votre 

chariot élévateur en grue mobile 

• Construction en acier 

• Fourreaux 

• Compatibles gerbeurs (or LA 

1600/2400  

• Livrée avec chaîne de sécurité 

• 1 crochet à émerillon avec linguet 

de sécurité 

Versions: 

• LA 1600/2400  

-Versions rigides 

• LA 25 

-Version rigides 

-Angle d’inclinaison 25° 

-Support, hauteur de passage 

100mm 

• LAT 25 

-Angle d’inclinaison 

-Télescopique, chaque position est 

sécurisée par goujons 

-Support, hauteur de passage 

100mm 

Différentes couleurs disponibles 

Veillez à la charge administrative 

de votre chariot élévateur! 
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Modèle 

Longueur 

de base 

(mm) 

Position 1 2 3 4 5 6 7 
Poids laqué/galva 

(Kg) 

LA 1600-1,0 1600 
Distance (mm) 780 1165 1550         

42/46   

Charge admin (Kg) 1000 350 200         

LA2400-1,0 2400 
Distance (mm) 780 1565 2350         

49/53   

Charge admin (Kg) 1000 200 100         

LA 1600-2,5 1600 
Distance (mm) 780 1165 1550         

73/79   

Charge admin (Kg) 2500 850 500         

LA 2400-2,5 2400 
Distance (mm) 780 1565 2350         

88/94   

Charge admin (Kg) 2500 500 250         

LA 1600-5,0 1600 

Distance (mm) 780 1165 1550         

104/112   

Charge admin (Kg) 5000 1700 1000         

LA 2400-5,0 2400 

Distance (mm) 780 1565 2350         

124/132   
Charge admin (Kg) 5000 1000 500         

LA 25-1,0 1600 
Distance (mm) 875 1600           

47/51   
Charge admin (Kg) 1000 300           

LAT25-1,0 1600 

Distance (mm) 875 1600 1780 1960 2140 2320 2500 

55/59   
Charge admin (Kg) 1000 300 225 200 175 150 125 

Caractéristiques techniques 


